Seit es Menschen gibt, leben sie mit dem Widerspruch
zwischen Schutzbediirfnis und dem Wunsch des *"Herden-
tieres", zu kommunizieren. Da gibt es das archaische
Beduirfnis nach Geborgenhei ,nach Schutz fiir die Sippe,
fur Hab und Gut und Leib und Leben; Schutz auch vor
Witterung und wilden. Tiergn oder schlecht gelaunten
Nachbarn. Unsere altesten cbrfahren bezogen Hohlen,
spater errichteten sie Wande aus Steinen, Lehm oder Holz,
umssich die.entsprechenden Ge :orgenheitszonen zu schaf-
fen. Gleichzeitig standen die ersten Maurer und Zimmer-
leute vor einem groRen Problem, an dem ibrigens bis heute
gearbeitet wird. Um diese erstelr Hitten und Hauser betreten
zu konnen brauchte man Offnungen. Tiiren, die natiirlich
Schwachstellen waren, die man abschlieRbar haben wollte.
Gleichzeitig dienen Ttren abe1 auch der Kontaktaufnahme,
sind die Verbindung zur AuBenwelt. Irgendwann viel spater,
nachdem diese Grundbedurfnisse befriedigt waren, sehnten
sich die Menschen nach RuLe, Individualitat und einer
eigenen Intimsphare. Sie teilten ihre Raume ab und ein.
So'kennten sie Bereiche definieren fiir Jung und Alt, fir
Mensch, Vieh und Vorréte.

Eine Entwicklung setzte ein, die bis heute anhalt, an der
wir als Handwerker malgeblichen Anteil hatten und haben.
Die immer komplexeren Vorgaben an Technik und Design
stellen uns.vor immer.neue Herausforderungen. Selbstver-
standlich ist auch hier die Basis unseres Tuns ein hoher
Qualitatsanspruch, den wir durch die Symbiose von Hand-
werkstradition und mederner Technologie umsetzen.
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GOLDEI\iE SCHNITT

beschreibt das Teilungsverhaltnis zweier Strecken,
das allgemein als besonder s asthetisch und harmonisch
empfunden wird.

Die Urspriinge gehen zurtick auf die klassische Antike,
wo dieses Verhaltnis von Euklid zum ersten Mal exakt
beschrieben wurde. Der Parthenontempel auf der Akro-
polis, die Konigshalle in Lorsch und der Dom von
Florenz sind prominente Beispiele aus dem Bereich der
Architektur - was uns ver sténdlicherweise am meisten
interessiert. Da esin der Regel keine exakten Bauplane
mehr gibt, bleibt die Frage offen, ob der Goldene Schnitt

Der Goldene Schnitt auch Stetige Teilung/Gattliche
Teilung (proportio divina)
averhdtsichzubwiea+ bzua

a ! b !

Konstruktion mit dem Zirkel

Errichte auf der Srecke AB im Punkt B eine Senkrechte
der halben Lange von AB mit dem Endpunkt C.

Der Kreisum C mit dem BC schneidet die
Verbindung ACimPunkt D. Der Kreis

um A mit dem Radius AD teilt

die Strecke AB im Ver-

haltnis des Golde- D

nen Schnittes.

C

bewusst oder intuitiv eingesetzt wurde.

Wir sind in erster Linie Praktiker und so begntigen
wir unshier mit der Gewissheit, tber eine ideale Grund-
lage bei der Planung von Fenstern, vor allem aber von A a b B
Taren, zu verflgen.

Die untenstehende Abbildung zeigt die kompromisslose Anwendung des Goldenen Schnittes, was in der
Praxis so eher selten umgesetzt wirde. Darum geht es hier auch gar nicht, wollen wir doch lediglich das
Prinzip veranschaulichen.

Schon das Verhdltnis des Turblattes wird im Normalfall, abgesehen von gewerblichen oder 6ffentlichen
Bauten, selten mehr als 2 : 1 betragen,
also 1 m Breite bei 2 m Hohe. Nach
unserer Regel weist die Tire bei einer
Hohe von 2 mimmerhin 1,25 m Breite
auf. Davon abgesehen stehen samitli-
che Verhaltnisse konsequent im oben
beschriebenen Verhéltnis und auch
die Fullungen bestehen aus exakt den
gleichen Rechtecken, wie die Ture
selbst.

Auch wenn aus besagten Griinden
eine Tlre nicht exakt so umgesetzt
wird, sehen wir doch, wie wohlpro-
portioniert uns die Gesamterschei-
nung vor komm.

Wir ziehen folgendes Fazit:

Wefast immer macht eskeinen Sinn,
Dinge umihrer selbst willen - sozusa-
gen zum Selbstzweck - einzusetzen.
Mit dem angemessenen Augenmald
angewandt steht uns aber ein hervor-
ragendes Gestaltungsinstrument zur
Verfligung, welches nicht zuletzt durch
seine Einfachheit besticht. Allerdings
belegt unser Beispiel auch, wie wich-
tig esist, die Erfahrung und Kompe-
tenz des Meisters zu Rate zu ziehen,
um etwas wirklich Gutes zu schaffen.

Uralt, aber trotzdem (oder sollen
wir besser sagen, gerade deshalb) gut
- die Regel vom Goldenen Schnitt.




T Innen Aulen—>

® Haustlr ausL &rcheund Sicherheitsglas, exakt eingepasst
in das vorhandene Steingewande
@ aullen grun lasiert wie die Fensterladen

@ Glasflllungen matt gestrahlt (Sichtschutz) bis auf einen
dekorativen glasklaren Rand

@ zeitgemale Ausstattung in Bezug auf Warme- und
Schallschutz sowie Einbruchssicher heit Haustire, Larche/ESG-Glas 7 3.450,-

Traditionell gefertigte Haustlre, die sich perfekt in die liebevoll restaurierte Fassade einfiigt, wo sie mit
berechtigtem Stolz den Platz ihrer Vorgangerin einnimmt.

@ Haustlir mit zwel Seitenteilen
@ Fullungen aus mattiertem Sicher heitsglas

@ Betonung der Vertikalen durch die Rahmen- TOPSELLER
holzer und den Stol3griff aus Edelstahl
@ mehrere Verriegelungen als wirksamer Neben allen individuellen

Anfertigungen sind wir
auch Ihr Partner, wenn Se
Haustiire Qualitat zu einem gunsti-
7 4.300,- gen Preis erwarten. Stell-
vertretend fir ein umfas-
sendes Angebot sehen Se
rechts eine Haustlire nach
heutigem Standard, d. h.,
keine Kompromisse bei
Technik und Sicherheit,
aber zu einem aul3erst at-
traktiven Preis.

Haustlre 7 1.980,-

Schutz gegen Einbrecher

-65 -
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Nach einem spanischen Vorbild wurde dieses Tor mit
Oberlichtern reichhaltig mit Holzbildhauerarbeiten ver-
sehen. -

Friese, Kapitelle und Rahmenstiikke ver mitteln
hohe Wertigkeit. Um die M aser ung durchscheinen
zulassen, wurde eine farblich abgestimmte Lasur
gewdhlt. Massive M essingknaufe runden die gelun-

gene Komposition ab.

Tor, zweifltigelig mit Oberlichten 7 8.400,-

Ein schones Beispid fir
die Vid seitigkeit, sowohl
unseres Berufs, als auch
des Holzes als Material
ist diese Haustlranlage.
Konsequent gradlinig und
schlicht in der Form, be-
gegnet uns doch ein ho-
hes Maf3 an Sl und Ge-
schmacksicherheit.

® Tirblatt deckend lackiert
® Rahmenteile lasiert

@ Seitenteil-Fullungen aus
ESG-Sicherheitsglas

@ Schall- und Wéarmeschutz
nach DIN

@ Beschlage aus
geburstetem Edelstahl

Haustir mit
Seitenteillen 7 4.850,-

- 66 -



Schnitzereienin massiver Eiche entfalten eine grofie Kraft,
wenn sie, wie hier, stilsicher und nicht Ubertrieben zum
Einsatz kommen.

In Veerbindung mit den wuchtigen Saulen stehen wir vor
einer beeindruckenden Hausturanlage.

@ massive Eiche mit modernem I nnenleben:
Kalte- und Schallschutz auf neuestem Stand

@ hochster Sicherheitsstandard durch Rundum-
verriegelung und Mauaranker aus Stahl

Hausttre 7 6.800,-

Grafisch spannend erscheint uns dieser Riss einer
modernen Haustur e. Formensprache und Farbgebung
verbinden sich zu einem gelungenen Ganzen.

Eine Schreinerarbeit, die sich wohltuend von der Masse
an overdesignden und Uberladenen Entwiirfen abhebt,
ohne gleich unscheinbar oder gar fade zu wirken. Ein
schones Beispiel dafir, wie der Fachmann aus Holz, Glas,
Farbe und modernen Beschlégen eine zeitlose Meisterar-
beit entstehen 18sst.

Haustire mit Seitenteil 7 5.180,-
-67 -

Die urwtichsige Kraft der Eiche ergénzt durch
eineklare, an beste Bauhaus-Traditionen erin-
nernde, Formgebung, belegt eindrucksvoll, wie
perfekt der Werkstoff Holz auch an modernen
Bauten eingesetzt werden kann.

Haustire mit 2 Seitenteilen 7 6.300,-
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Gediegene Vornehmheit - wie
die ganze Einrichtung - strahlen
auch die weif3en Tiren aus. Die
Klaren Linien, die klassische Ein-
teilung der Flllungen und die
dezent profilierten Zargen erzeu-
gen, zusammen mit den seiden-
matt lackierten Holzflachen, eine
Atmosphére von veritablem Un-
derstatement, wie es heute leider
nur noch selten anzutreffen ist.

Dominierend ist hier zweifels-
ohnedie grofiziigige, in der Wand
laufende, doppelte Schiebettiran-
lage. Durch die Glasfullungen
lassen sich Bereiche abtrennen,
ohne eine ausgrenzende Wirkung
ZU erzeugen.
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Schiebetiiranlage 7 5.900,-
Zimmertar 7 1.150,-

GARANTIERT
HOLZFREI . ..

.. .. und doch hochwertige
Schreinerarbeit sehen wir in
dieser modernen Schiebetliran-
lage aus Glas und Edelstahl.

Leicht getontes Glas und Be-
schlage aus gebir stetem Edel-
stahl harmonieren perfekt mit
der klaren, schnorkellosen For-
mensprache dieser Wohnung.

Interessant bei dieser Losung
ist die Moglichkeit, mit einer
Tulre wahlweise entweder den
Flur oder die Kiiche zu schlie-
[en.

Wasfriher technisch notwen-
dig, aber meist hasslich und
plump war, die sichtbare Schie-
ne mit den entsprechenden Be-
schlagen namlich, wird heute
bewusst als die Anlage vervoll-
standigendes Element einge-
Setzt.

Schiebetiiranlage aus
ESG-Glasund Edelstahl
7 1.740,-

- 68 -
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Gekonnt halt die Schrankwand die Balance zwischen
Klassik und Moderne, wobei die Technik aus wertigem
Edelstahl ganz bewusst als dekoratives Element sichtbar
installiert wurde. Die Schiebetiiren kontrastieren span-
nungsvoll mit den kubisch - streng gezeichneten Holzel e-

menten.
Schrankwand in Eiche/Glas 7 10.900,-

Hier einige Beispiele, die eindrucksvoll belegen, wie gut
esin den letzten Jahren gelungen ist, Funktion und Form
zusammen zu bringen. Erst das hochwertige, elegante
Design dieser aufwandigen und robusten Beschlage aus
Edelstahl ermdglichte den uneingeschrénkten Einsatz im
Wohnbereich. In aller Regel werden sogar gestalterische
Akzente gesetzt, die den Gesamteindruck einer Einrichtung
durchaus aufwerten kdnnen.
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Storende Einfliisse wie Larm und Zugluft sollen bei
Bedarf ausgesperrt werden, und irgendwie sollte schon
eine gewisse Trennung zwischen Flur und Wohnbereich
sein - aber bitte bei vollem Durchblick.

Dasist es- das klassische Einsatzgebiet
fur Glas, Glas Glas. Glasflachen mit fili-
granen Rahmen oder gar Ganzglasele-
mente trennen ab, ohne Licht und Sicht
2u beeintrachtigen. Dar liber hinauslassen
sich durch Sandstrahltechniken und/oder

farbige Einlagen reizvolle optische Akzente setzen.

GLASKLARE
SACHE

@ Ganzglastiire mit Oberteil, raumhoch
® Stockrahmen 2,50 m hoch nach Mal3 individuell gefertigt
@ Beschlage aus eloxiertem Aluminium und geblr stetem Edelstahl

@ matt gestrahlter Streifen alsdekoratives Element und gleichzeitig
wirksamer Schutz gegen unfreiwilliges und schmer zvolles
" ausgebremst werden"

Glastlire mit Oberteil 7 2.800,-

Gleittiranlage aus Glas mit einem Minimum an Rah-
men. Zwel Wbhnberei che lassen sich nach Gusto trennen
oder verbinden, wobei der Durchblick immer gewahrt
bleibt. Ideal fir Menschen mit einer grol3ziigigen Lebens-
einstellung.

Gleitturanlage 4-teilig 7 2.950,-

@® bruchsicheres ESG-Glas nach DIN
@® | deal fur flexibles Wohnen

-70 -



Wobhnungseingangstirre, Korridortire oder einfach nur
Windfang, in jedem Fall handelt sich umdie Schnittstelle
2wischen Flur und Wohnbereich. Glas spielt hier oft eine
Rolle, weil moglichst viel Licht gewiinscht wird.

@Korridortrein Ahorn mit Seitenteil, dasfir sperrige
Gegenstande gedffnet werden kann

@ Sprossenteilung mit Fllungen aus Sicher heitsglas
@ Beschlag aus Edelstahl

Korridortiire 7 3.550,-

@ \Windfang aus Stockrahmen und glattem Tirblatt, alles
seidenmatt weild lackiert

® Glasfullungen in Seitenteilen und Oberlichten aus mattiertem
halbtransparentem Sicher heitsglas

Windfang 7 4.950,-

Flexibler Ubergang vom Trep-
penhaus zum Wohnzimmer durch
4-fliiglige Gleitturanlage aus Bu-
cheund Glas. Dielackierten Rah-
men halten die Fillungen aus
mattwei 3em VSG-Glas.

Gleittiranlage 7 3.830,-

Buchentreppe 7 4.900,-
(im Hintergrund)
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HOCHFLEXIBEL. . .

PREIS-LEISTUNG
SUPER'!

Die Palette unserer Produkte beginnt
selbstverstandlich im High-End-
Bereich, wo Individualitat, erlesene
Holzer und aufwendige Fertigung im
Mittel punkt stehen.

Aber Seerhalten bel uns eben auch
Turen mit hervorragendem Preis-
Leistungsverhaltnis. Bedenken Se
bitte unser Interesse, unseren guten
Namen zu bewahren/fordern. Ausdie-
sem Grund priifen wir sorgféltig die
Qualitat unserer Handel sprodukte.
Deshalb gilt auch hier:

Preiswert, aber in Meisterqualitat.

Zimmertlren erhalten Sie bel
uns - in Abhangigkeit von Aus-
fuhrung, Design und Beschlagen
bereitsab

7 170,-
-72 -

...sind Se bei unseren Zimmertiren
auch in Bezug auf die Wahl der Profilie-
rung von Kanten an Turblatt und Zarge.
Unten Sehen Se, welche Moéglichkeiten
zur Auswahl stehen. Entscheidend ist Ihr
personlicher Geschmack.

Turblatt mit Zarge, eckig

Turblatt eckig,
Zarge mit Rundkante

Turblatt mit Karniespr ofil
Zarge mit Rundkante

Turblatt und Zarge mit
Rundpr ofil




AUS ALT
MACH ~ NEU

Hier wurden neue Sprossen-
fenster mit gewdlbten Scheiben
eingebaut. Im Zuge der Arbei-
ten haben wir auch die vorhan-
denen alten Rollladenkasten
mit, imgleichen Farbton lasier-
tem, Holz verkleidet. Die Blu-
menkasten wurden ebenfalls
gefertigt.

Insgesant eine erfolgreiche
Renovierungsarbeit mit vertret-
barem Aufwand.

GELUNGENE
KOMBINATION

Zwei Fengter in einem, kdnnte man sagen.
Innen genielRen Se die Atmospéare des Hol-
zes, aul%en profitieren Sevon der Langle-
bigkeit des witterungshestandigen Alumini-
ums. Als zustzliche Schutzschicht wurde
auf die Aluminiumteile eine robuste Eloxal -
schicht aufgebracht.

@ verbindet ideal die Vorteile der Werkstoffe Holz und Aluminium
@ in verschieden Holzarten und Oberflachen erhéltlich

@ Technik auf dem heutigen Stand mit Dreh-/Kippbeschlagen

@ moder nste Sicher heitsausstattung gegen Einbruch

@ \Warmedammung nach zukunftsorientierten Standards

@ fUr alle, die héchste L ebensdauer mit dem Flair, wie esnur Holz
bietet, kombinieren méchten

-73 -
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Ein weiter WWeg wurde zur tickgel egt, von den ersten Ver suchen mittels Tierhauten oder Pergament Fenster 6ffnungen
gegen Witterungseinfllisse zu verschlieffen und trotzdem Licht hereinzulassen bis hin zu einem modernen Holz-
Alufenster, wie es hier schematisch dargestellt ist. Wir beschrénken uns auf dieses Beispiel, das gentigen moge,
die vielfaltigen, teilweise in den High-Tech-Bereich gehenden Mdglichkeiten des Fensterbausim 21. Jahrhundert
aufzuzeigen.

Wenn Sie mehr wissen mdchten Gber Details und Preise, sprechen Sie uns bitte an.

@ durch besondere Verbundkonstruktion
Einbau des Sonnen- und Sichtschutzes
zwischen den Scheiben mdglich

v

@ sensationeller Wirme- und Schallschutz
von Uy = 0,95/0,89 W/m’K und 43 dB
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@ drei umlaufende Dichtungsebenen,
ohne Unter brechung fiir optimale
Dampfdichtheit und perfekten
Wetter schutz

@ 93 mm Bautiefeim Verbund
Holz/Thermoschaum/Alu
sorgen flr hervorragende
Warmeddmmung

\ 4

@ hochdimmender CO,-Thermoschaum,
| HFCKW- HFKW- und FKW-frei T

Hier ist nicht der
Platz, die Fille an Be-
schlagen und Fenster-
oliven abzubilden -
das wirde den Rah-
men dieses Kataloges
bei weitem sprengen.
Deshalb hier stellver-
tretend zwei moderne
Vertreter ihrer ach so
zahllosen Gattung.

Selbstverstandlich
sind wir auch auf die-

Das Klassische HolZfenster mit Fensterladen ist ein sem Gebiet |hr Part-
absoluter Klassiker. Unabhéangig von modischen Auf- ner.
und Abbewegungen wird es die Zeiten Uberdauern. Vol
2u Recht, wie wir meinen, ist es doch mit seinen perfekten Sprechen Sie uns
Proportionen eine Zier fir jedes Haus. an - wir helfen 1hnen
Fenster mit Laden 7 850,- gerne.
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